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‘ Nawierzchnie betonowe to zréwnowazone budownictwo drogowe P
S, well
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ZMNIEJSZENIE GLOBALNEGO OCIEPLENIA ’

WIEKSZA ODPORNOSC NA WARUNKI KLIMATYCZNE

Nawierzchnie betonowe wykazujg wiekszg odpornos¢ na zmiany
klimatyczne i ekstremalne warunki pogodowe.

Betonowe nawierzchnie mogg w znacznej mierze przyczynic
sie do redukcji emisji CO, z transportu drogowego.
Wysokie albedo
Niskie koszty utrzymania,
mniejsze utrudnienia w ruchu

Odporny na warunki pogodowe

Odporny na powodzie

- = - -

Nizsze zuzycie paliwa

Przepuszczalnos$¢

i magazynowanie wody ZRéWNOWAiONA
GOSPODARKA WODNA

Beton przyczynia sie do bardziej ekologicznego
zarzadzania cyklem wodnym.

RECYKLING - 100%

Nawierzchnie betonowe sg wykonane z lokalnych

surowcow, umozliwiajg dtugie uzytkowanie

i nadaja sie do przetworzenia w 100%.

Bez zanieczyszczen

g

100% przetwarzanie Optymalne uzycie
materiatow { EUPAVE éspc
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ZMNIEJSZENIE GLOBALNEGO OCIEPLENIA Okres eksploatacji nawierzchni betonowych
Betonowe nawierzchnie mogg w znacznej mierze przyczynié¢ ’ wynosi ponad 40 |at’ zdecydowanie WiQCEj
sie do redukcji emisji CO, z transportu drogowego. Wysokie albedo W poréwnaniu 2 innymi nawierzchniami,

co pozwala na oszczednosci w zasobach
naturalnych takich jak piasek i zwir

Niskie koszty utrzymania,
mniejsze utrudnienia w ruchu

-25
do 38
kg COy/m?
Nizsze zuzycie paliwa -80% ’
r
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do 6%

RECYKLING - 100% 0N
Nawierzchnie betonowe sg wykonane z lokalnych co il
surowcow, umozliwiajg dtugie uzytkowanie 240

i nadajq sie do przetworzenia w 100%. LD lat
100% przetwarzanie

240 lat

Optymalne uzycie

materiatow EUPAVE gspc




T NISKIE KOSZTY BUDOWY | UTRZYMANIA
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ZMNIEJSZENIE GLOBALNEGO OCIEPLENIA
Betonowe nawierzchnie mogg w znacznej mierze przyczynic
sie do redukcji emisji CO, z transportu drogowego.

¢

Nizsze zuzycie paliwa
—
[ 1111]

’ do 6%

RECYKLING - 100%
Nawierzchnie betonowe sg wykonane z lokalnych
surowcow, umozliwiajg dtugie uzytkowanie
i nadajg sie do przetworzenia w 100%.

Wy

Niskie koszty utrzymania,
mniejsze utrudnienia w ruchu

'\
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-80%

K

100% przetwarzanie
Opt

materiatow

Zestawienie fgcznych kosztow budowy,
remontu oraz utrzymania przez okres 30 lat
1 km drogi ekspresowej dwupasmowej
pokazuje, ze nawierzchnie betonowe sg dwa
razy tansze od asfaltowych

.. EUPA,
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z3 odpornos¢ na zmiany
Ine warunki pogodowe.

lN Kl KLIMATYCZNE

ROWNOWAZONA
ODARKA WODNA

bardziej ekologicznego
dzania cyklem wodnym.
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ZMNIEJSZENIE GLOBALNEGO OCIEPLENIA

5 erzchni . - . . R . NKI KLIMATYCZNE
etznow; rllaW|erzc nie moga w znaczzej mierze przyczynic NaWIerzchnle betonowe nie wymagaja 13 odpornosé na zmiany
sie do redukcji emisji CO, z transportu drogowego. . R
’ Wy, CZQStyCh prac ZWIQzaI'IYCh Y4 remontaml, przez Ine warunki pogodowe.
Niskie koszty utrzymania, co pOWOdea ZmniEjszenie utrudnien
mniejsze utrudnienia w ruchu w ruchu (mniej kOfkéW)
ie

Nizsze zuzycie paliwa -80%
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do 6%

ROWNOWAZONA
ODARKA WODNA

o bardziej ekologicznego
dzania cyklem wodnym.

RECYKLING - 100% 0N
Nawierzchnie betonowe sg wykonane z lokalnych c 0
surowcéw, umozliwiajg dtugie uzytkowanie

i nadajg sie do przetworzenia w 100%.

100% przetwarzanie
Opt

materiatow : EUPAV
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ASNY KOLOR - wiek ] L i niz isj
N JAS OLOR — wieksze bezpieczenstwo i nizsze emisje COZ
—_— ZSpC

ZMNIEJSZENIE GLOBALNEGO OCIEPLENIA Jasny kolor nawierzchni betonowych to

Betonowe nawierzchnie mogg w znacznej mierze przyczynic M wysoki wspéiczynnik odbicia éwiatia _
sie do redukcji emisji CO, z transportu drogowego.

Wysokie albedo wieksze bezpieczenstwo i zmniejszenie
Niskie koszty utrzymania, ____’—- globalnego ocieplenia
mniejsze utrudnienia w ruchu ;
-25 IER
. do 38 : >

kg CO,/m?

Nizsze zuzycie paliwa -80% \ ’
m w . % + 5
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do 6%
Przepug

i magazynq

RECYKLING - 100% 0N
Nawierzchnie betonowe sg wykonane z lokalnych ‘0 il
surowcow, umozliwiajg dtugie uzytkowanie 240

i nadajq sie do przetworzenia w 100%. LD lat
100% przetwarzanie

| Zmiana nawierzchni asfaltowych na betonowe redukuje
emisje CO,/m? od 25 do 38 %
Optymalne uzycie > '

materiatéw EUPAVE .g Spc




— MNIEJSZE ZUZYCIE PALIWA
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| KLIMATYCZNE

odpornos¢ na zmiany
e warunki pogodowe.

ZMNIEJSZENIE GLOBALNEGO OCIEPLENIA

Betonowe nawierzchnie mogg w znacznej mierze przyczynic
sie do redukcji emisji CO, z transportu drogowego.

Pojazdy zuzywaja mniej paliwa
kiedy poruszajq sie po gtadkiej
i niezdeformowanej nawierzchni betonowej

Niskie koszty utrzymania,
mniejsze utrudnienia w ruch|

IBWNOWAZONA
DARKA WODNA

_Ppardziej ekologicznego
ania cyklem wodnym.

RECYKLING - 100% o~
Nawierzchnie betonowe sg wykonane z lokalnych " i

surowcow, umozliwiajg dtugie uzytkowanie 240
i nadaja sie do przetworzenia w 100%. LO lat %

100% przetwarzanie

Bez zanieczyszczen

Optymalne uzycie P
materiatow —
EUPAE  ZSpC
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NKI KLIMATYCZNE
z3 odpornos¢é na zmiany
wy nawierzchnia betonowa moze by¢ skruszona [eine warunki pogodowe.

ZMNIEJSZENIE GLOBALNEGO OCIEPLENIA Lz

Betonowe nawierzchnie mogg w znacznej mierze przyczynic Na koniec swojego okresu eksploatacji
sie do redukcji emisji CO, z transportu drogowego.

Niskie koszty utrzymania, i wykorzystana do budowy nowej
mniejsze utrudnienia w ruchu o . .
' nawierzchni betonowej lub podbudowy ,
e

Nizsze zuzycie paliwa -80%
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do 6%

ROWNOWAZONA
ODARKA WODNA

o bardziej ekologicznego
dzania cyklem wodnym.

RECYKLING - 100% 0N
Nawierzchnie betonowe sg wykonane z lokalnych c 0
surowcow, umozliwiajg dtugie uzytkowanie

i nadajg sie do przetworzenia w 100%.
100% przetwarzanie




> DOSWIADCZENIA HISTORYCZNE
E—
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13) Co do ruchu pojazdéw mechanicznych na nawierzchniach betono-
wych osiaga sie ponadto znaczng oszczednosé zuzycia zaréwno materialow
pednych, jak i ogumienia. Przeprowadzone w 1918 roku badania zuzycia
benzyny przez ten sam samochéd na réznych typach nawierzchni wyka-

zaly, ze ta sama ilo$¢ benzyny wystarcza do przejechania nastepujacych
odcinkéw drogi:

na nawierzchni betonowej 18,85 km
% s z kostki kamiennej 18,0+-18,7 km
% X z makadamu asfaltowego 152 km
= g tiuczniowej 11,0=-15,0 km

Wedlug wynikéw proéb ogloszonych w 1926 r. przecietne wskazniki
zuzycia ogumienia na réznych nawierzchniach sa nastepujace:

na nawierzchni z betonu cementowego 1,00
0 i z betonu asfaltowego 1,65
N e z bruku klinkierowego 1,40
< % tluczniowej 4.40
o 5 z tlueznia luzno rozsypanego 11,00

Na podstawie podanych liczb widoczne sa wyrazne zalety nawierzchni
betonowych dla ruchu samochodowego.

ZSpC

,Nawierzchnie betonowe”
A. Kobylinski , K. Sokalski

Ponad 104 lata temu stwierdzono, co potwierdzity wspoétczesne badania,
ze nawierzchnie betonowe daja konkretne oszczednosci w zuzyciu paliwa




> DOSWIADCZENIA HISTORYCZNE
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Nawierzchnia betonowa jest do§é¢ szorstka, nawet gdy jest
wilgotna.

Technika budowy nawierzchni betonowych w ostatnich
czasach zrobila olbrzymie postepy zaréwno pod wzgledem jej
konstrukcji jak wykonania. Niema tu miejsca na opis tych
postepéw, do$é wspomnieé¢ racjonalne konstruowanie szczelin
konstrukeyjnych i dylatacyjnych poprzecznych i podluznych,
przekroju poprzecznego (pogrubianie bokdéw)., rézne wzmocnie-
nia przy pomocy wkladek zelaznych i t. d.

Szybkie i dokladne wykonywanie plyt betonowych umo-
zliwione jest przy pomocy réznych maszyn, poczawszy od ru-
chomych specjalnych betoniarek, i koficzac na maszynach do
wykoriczania. :

Technika uszczelniania betonu i zmniejszania nasigkliwo-
§ci przynosi z roku na rok nowe pomysly,

Pozatem nawierzchnie betonowe majag w Polsce tg¢ dodat-
nig strone, Ze materjaly do nawierzchni tej w Polsce, dzieki
dostatecznie rozbudowanemu przemyslowi cementowemu, sg
w 100% krajowe i sa do dyspozycji w nieograniczonej
ilo §ci.

Prof. M. Wi. Nestorowicz
~Wiadomosci Drogowe”, czerwiec 1934

(Biblioteka Cyfrowa Pol. Warszawska)

=SpC
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s, HISTORYCZNE PRZYKLADY

WILGA

Droga powiatowa nr 1305W
Dtugosc¢ 4 km

Ptyty betonowe 6 m x i 2,5 m

Eksploatacja ponad 62 lata

11



s, HISTORYCZNE PRZYKELADY

Okolice Hrubieszowa

1983 - 1991 = eksperymentalny program GDDP
4

lacznie powstato 51 odcinkoéw o diugosci 50 km

12



N HISTORIA
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1995 rok — Decyzja Zarzadu Stowarzyszenia Producentéw Cementu
0 promocji nawierzchni betonowych

1995 rok — Udziat SPC w pierwszych Targach AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach

o .
Sy HT -
- 2 [ ] P y

-

W oparciu o europejskie, ale réwniez polskie doswiadczenia postawiono teze:

Beton jest technicznie i ekonomicznie uzasadniong
alternatywg dla nawierzchni asfaltowych

13




I, NAWIERZCHNIE BETONOWE
E—
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AUTOSTRADY DROGI EKSPRESOWE DROGI LOKALNE

gm. Grybéw
(w. matopolskie)

gm. Laszczéw
(w. lubelskie)

gm. Nowosolna
¥ (w. tédzkie)

A4/A18 » S61 Obwodnica Suwatk

14
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Autostrada Al
Odcinek od wezta ,Radomsko”
do granicy wojewddztwa tédzkiego/$laskiego

Szerokos¢ 14,75 m
(4 m, 3,75 m, 3,75 m) + pas awaryjny (2,75 m) + opaskif*

Szybkos¢ uktadania 42 m/godz.
Ponad 1000 m dziennie

Realizacja 2020

15
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Autostrada Al
Tuszyn - Piotrkéw Trybunalski-Potudnie

Najszersza autostrada betonowa
od 14,75 metra (trzy pasy ruchu)
do 20,75 metra (pie¢ paséw ruchu)

Realizacja 2020




— PRZYKLADY
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Przebudowa autostrady A18
W trakcie realizacji (fot. z 2022 roku)
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fot. GDDKIA
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Droga ekspresowa S17

taczna dtugosé dwdch odcinkdw - ok. 24 km,
pomiedzy weztem Lubelska a korncem obwodnicy Kotbieli

Realizacja 2020
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DW 604 S
(woj. warminsko-mazurskie) o
Odcinek Ruskowo — Wielbark 12,5 km
z drogowym betonowym odcinkiem
lotniskowym

Dtugos¢ naw. bet. 3,24 km

Realizacja 2021
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PRZYKLADY

DW 713
Odcinek betonowy
Popielawy - Rokiciny (woj. t6dzkie)

Dtugosc 4,7 km
Szerokos¢ 7 m
KR 5 (gr. nawierzchni betonowej 27 cm)

Realizacja 2021
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— PRZYKLADY
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WARSZAWA e Yoo, ER | |17 T T

_ / \ . - SN0 ”ﬂhi Wil
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Nawierzchnia betonowa 80m x 7m

Realizacja 2021




— PRZYKLADY
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GMINA ELK
Droga powiatowa nr 1907N
Dtugos¢ 4,8 km, szerokos$¢ 5,5 m

Realizacja 2020 rok

Gwarancja wykonawcy: 96 miesiecy (8 lat)

22




— PRZYKLADY
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DROGA DOJAZDOWA
NA PUSTYNIE BLEDOWSKA
(gmina Klucze, woj. matopolskie)

Dtugos¢ 996 m, szeroko$¢ 5 m
Technologia betonu watowanego

Budowa — 3 dni

Realizacja 2021 rok




— PRZYKLADY
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PARSECKO
k. Szczecinka (woj. zachodniopomorskie)

Nawierzchnia z betonu watowanego
RCC C30/37 o grubosci 20 cm
Dtugos$¢ 910 m, szeroko$¢ 6 m

Realizacja 2019 rok




— PRZYKLADY
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DROGA POWIATOWA nr 1189G
Grabkowo — Runowo na terenie
gminy Potegowo (woj. pomorskie)

Dtugosc¢ 950 m

Realizacja 2019
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GMINA MIASTKO
(woj. zachodniopomaorskie)

W roku 2010 powstata pierwsza nawierzchnia w technologii betonu watowanego (RCC)

W latach 2010-2018 w gminie Miastko powstato 4 km nawierzchni wykonanych w technologii betonu
watowanego (RCC), a na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego 15 km




‘ PRZYKLADY

POWIAT TRZEBNICKI
I GMINA ZMIGROD
(woj. dolnoslgskie)

Powstato 10,6 km
Sciezek rowerowych
z betonu watowanego

Realizacja 2018 - 2021

Sutow

GMINA ZMIGROD 6 km
e

Ksiazeca Wies
> -

7
-7 Gruszeczka

< GMINA MILICZ
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— PRZYKLADY
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GMINA STERDYN
(woj. mazowieckie)

Technologia betonu watowanego (RCC)
Dtugos¢ 760 m, szer. 3,5m

Realizacja 2020

mm 3

/ANO ZE SRODKOW
PARSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DROG:

Preobudowa drogl e 420505W i
e o 5500 TR ko

GMINA MIEDZNA ' e wwwww
(woj. mazowieckie) : !

Technologia betonu watowanego (RCC)
Dtugos¢ 421 m, szer. 5m

Realizacja 2020 PR LA
. 28




— PRZYKLADY
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DROGA DOJAZDOWA
DO STACJI NARCIARSKIEJ
SKOLNITY W WISLE

(woj. Slgskie)

Dtugosc¢ 200 m, szerokos¢ 8-10 m

Realizacja 2021




— PRZYKLADY
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GMINA BRANSK
(woj. podlaskie)

Gmina zakupita wyposazenie do produkcji
mieszanek betonowych i uktadania nawierzchni
betonowych

W latach 2020-2022 wybudowano ok. 10 km
drdg z nawierzchnig betonowg




— PRZYKLADY
E—

GMINA BELCHATOW
miejscowos$¢ Wielopole

Prébny odcinek o dtugosci 220 m

Realizacja 2021 rok

Przygotowanie wezta do produkcji betonu — 2022r.




— PRZYKLADY
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GMINA BELCHATOW

Miejscowos¢ Niedyszyn
Dtugos¢ 360 m
Szerokos¢ 4m

Realizacja: wrzesien 2022

e

Buchalska
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DROGA KRAJOWA DK 46
od granicy woj. opolskiego i dolnoslgskiego do Paczkowa

Dtugosc¢ 5,8 km (4,3 km — nawierzchnia betonowa)

W trakcie realizacji (fot. 2022 rok)
Zakonczenie 2023

fot. GDDKIA
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Okolice Hrubieszowa

1983 - 1991 = eksperymentalny program GDDP
4

lacznie powstato 51 odcinkoéw o diugosci 50 km

Droga gminna nr 111099L Czerniczyn-Kozodawy; dtugos¢ — 1400m, szerokos$¢ — 5,5m




—

W 2021 r. GDDKIA oddata do ruchu ok. 425 km drég (w tym 181,8 km o nawierzchni betonowej)
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DROGI ,,S” i ,,A” O NAWIERZCHNI BETONOWEJ UDOSTEPNIONE KIEROWCOM W 2021 r.

Al Tuszyn - Piotrkéw Trybunalski Potudnie

15,9 km

A1 Kamiensk - Radomsko

16,7 km

Al Radomsko - granica woj. tddzkiego i slaskiego

A1 granica woj. tédzkiego i $laskiego -
Pétnoc

S2 Putawska - Warszawa Wilanow

S7 Mtawa — Strzegowo

S7 Strzegowo - Pienki

S7 Tarczyn Pétnoc - poczatek obwodnicy Grojca ok. 5,6 km
S61 Sniadowo - Lomza Potudnie ok. 17 km
S61 Kolno - Stawiski ok. 16,4 km
S61 Stawiski - poczatek obwodnicy Szczuczyna 18 km
S61 Wysokie - Raczki 20,2 km
RAZEM 181,8 km

PROGRAM BUDOWY DROG KRAJOWYCH na lata 2014 - 2023 (2025)
STAN REALIZACYINY I PLANOWANY

/\

J) Generalna Dyrekcia
Drég Krajowych | Autostrad

Stan na dzief
31.12.2021r.

OZNACZENIA
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Na podstawie wynikow badan i danych SPC szacujemy,
ze W Polsce przybywa co roku okoto
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Roads 2023 XA CONCREIE TR SasOANON POLISH CEMENT ASSOCIATION

1 4TH

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON

CONCRETE ROADS

ConcretegRoads to the Green World
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DOU'BLETREE HILTON HOTEL
KRAKOW - POLAND
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DNI
BETONU

9-11 PAZDZIERNIKA 2023, WISLA
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dziekuje za uwage ...
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